SPECIAL LINE

@ Wentylator RN

Korzysci:

e Transportowane materiaty: pyt, widry, zrebki,
cement, ziarno, drobne tworzywa sztuczne
Zageszczenie frakcji statej do 200 g/m?
Sprawnos$é¢ do 72 %

Naped bezposredni
Solidna konstrukcja odporna na wybuch

Wirniki zamkniete, wzmocnione konstrukcyjnie,

zwiekszajgce zywotnos$¢ wentylatora
Zasysanie jednostronne
Mozliwo$é wykonania w wersji ATEX

Przyktadowe modele

Wydajnosé [m3/h] Cisnienie catkowite [Pa] Silnik [kW]

SPECIAL LINE

@ Wentylator Typ S

Korzysci:

e Transportowane materiaty: pyt, widry, zrebki, cement,
ziarno, drobne tworzywa sztuczne, krotkie struzyny,
kawatki folii, papieru

e Zageszczenie frakcji statej do 300 g/m?

(do 500 g/m® - wymagana konsultacja)
e Sprawnos$¢ do 50 %

e Naped bezposredni

e Solidna konstrukcja odporna na wybuch
e Zasysanie jednostronne

e Mozliwo$é wykonania w wersji ATEX

Przyktadowe modele

Wydajnosé [m3/h] Silnik [kW]
|
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ROZSZERZONA RZECZYWISTOSC
AR

INSTRUKCJA

Zeskanuj Kod QR narzadzeniu mobilnym i pobierz aplikacje Clean Solutions AR

Zainstaluj aplikacje na urzadzeniu a nastepnie nakieruj aparat na strony tej ulotki

Ciesz sie rozszerzong rzeczywistoscia!



SPECIAL LINE ﬁ SPECIAL LINE SPECIAL LINE
Wentylator Typ Li S VM/SF @ Wentylator Typ K Wentylator Typ HT

o

Korzysci:
e Transportowane materiaty: pyt, widry, zrebki,
Wentylatory w wykonaniu wysokotemperaturowym
przeznaczone dla przettaczanego medium

do temperatury 200°C

cement, ziarno, drobne tworzywa sztuczne,
krotkie struzyny

e Zageszczenie frakcji statej do 300 g/m?
(do 500 g/m?® - wymagana konsultacja)

e Sprawno$¢ do 60 % Korzysci:

e Specjalna konstrukcja pozwalajgca przettacza¢ medium

do temperatury 200°C

e Naped bezposredni
e Solidna konstrukcja odporna na wybuch

e Zasysanie jednostronne e Wysokie sprawnos$ci wentylatoréw siegajagce nawet 89%

Wentylatory z napedem pasowym

e Mozliwos$¢ wykonania w wersji ATEX w zaleznos$ci od modelu

e Naped bezposredni

Korzysci: . .
Przyktadowe modele y . . o e Solidna konstrukcja odporna na wybuch
e Zwiekszona zywotnos$¢ tozysk silnika .
Wydajnos$é [m3/h] Cisnienie catkowite [Pa] Silnik [kW] L L. .. ; . L. L4 Zasysanle jednostronne
e Mozliwos$é¢ regulacji parametrow bez koniecznosci
1700 2500 22 zastosowania falownika
2550 2200 3,0 e Wysoka sprawnos$¢ wentylatora pomimo NETECS® Sp. z 0.0

2650 2800 4.0 zastosowania napedu pasowego ® ul. Kolejowa 2, Stare Olesno
e Naped za pomocg przektadni pasowej E I I—‘ S PL - 46-300 Olesno

4500 2300 5,5 i X Tel.: +48 34 35 05 339

e Solidna konstrukcja odporna na wybuch E-mail: info@netecs.eu

e Zasysanie jednostronne www.netecs.eu

9250 2200 11
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